
Propiedades Físico-Dinámicas

Propiedad   Valor  Método

Dureza (Shore”A”)  50-55  ASTM D-2240

Gravedad Específica 1.24-1.26  NLX-006-01

Presentación 36x36 pulgadas (0.91x0.91m)

Composición química Elastómeros base: Hule Natural y SBR

  (cauchos sintéticos derivados de estireno y butadieno)

Resistencia química Resistencia a solventes (derivados del petróleo)

Reacción eléctrica No genera estática

100% hule para zonas de trabajo

ALFOMBRA
ANTIFATIGA

Restaurantes
Área de juegos
Talleres
Cafeterias
Comedores
Fábricas
Áreas de trabajo
Recepciones
Colegios

Aplicaciones

Incrementan la seguridad y la comodidad

Mantenimiento sumamente sencillo: se deben lavar con jabón en polvo

y agua a presión pasando por la superficie una escoba limpia. 

Antideslizantes
Alfombras fabricadas con 100% hule nacional, sumamente resistentes.  Disminuyen considerablemente 
el cansancio y molestias musculares ayudando a mejorar la productividad de los trabajadores, 
característica que se puede notar al final de un día de trabajo. Diseño elaborado especialmente para 
áreas de trabajo industriales donde los operarios permanecen de pie la mayor parte del día. 
Reducción de ruido y daños causados por herramientas y productos que accidentalmente caigan al 
piso.  Fáciles de mover para su reubicación dependiendo de las necesidades inherentes al 
desempeño de labores.  Puede ser cortada a medida si se requiere colocar en superficies con 
bordes irregulares o ángulos. 
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